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Priklad 1. Je dana mnozina vSechdliteld jistého prirozenéhodisla:
{1;2;3;4;5;6;10;12;15; 20; 30;60} . Je to¢islo:

Priklad 2. Vyrazy K = 2.(32 + 3)+ 2> alL= (32 + 23)(2+ 3) maji viastnost: K =L,
K +53=L neboK =2,2L

Priklad 3. Zeb¥iky Stafli jsou 2,6 m dlouhé. U postavenych Stafifou dolni konce od sebe vzdaleny
1,2 m. Vyska postavenych Stafli je:

Priklad 4. Do nadrZe tvaru krychle s délkou hrany 16netria bylo napus&no 26 624 hl vody. Kolik
procent objemu nadrze bylo napu&no.

Priklad 5. Na Uséce |AB| = 12cmlezi bod C tak, ze|AC| = 4cm. Vzdalenost stedi Usatek AC a
BC je pak:

6. Rovnoramenny lichol#Znik HIJK ma z&kladny dlouhé 8 cm a 5 cm. Rameno je dlouhéd3gm.
Obsah lichobézniku zaokrouhleny na jedno desetinné misto je:

Priklad 7. ZvétSi-li se stranaétverce o tetinu délky, zwtSi se obvodttverce o 16 cm. Délka strany
¢tverce je:

P¥iklad 8. Rovnici 2X+3_3 +54X

=0 vyhovuje:

Piiklad 9. Pro¢isla a,b plati a+b=2 a a-b=-6. Pomér a: b mé potom hodnotu

Piiklad 10. Porovnejte délku plotul, kolem obdélnikové zahrady o rozrdrech 100m a 25m a délku
plotu |, okolo étvercové zahrady téze vyriéry. Plati:

Piiklad 11. Vyraz (iz _2 + 1) : (1—%) ma podminky reSitelnosti:
X X X

Priklad 12. Vykon krbovych kamen se udava v kilowatdt (kW). Doporuéeny vykon vypaiteme
tak, Ze druhou odmocninu objemu vytagného prostoru vyjadireného v metrech krychlovych dlime
dvéma a nasobime koeficientemé(slem) 0,85.
a) Vypocitejte doporuéeny vykon kamen pro mistnost s podlahou o rozénech 12m x 10m a
vySce stropu 4,5m. Vysledek zaokrouhlete na celé kW
b) S kolika procentni ztratou tepla paitdme, kdyZ pouzijeme kamna o vykonu 12kW?

Priklad 13. Velikost obrazovky se popisuje délkou jéjahlopri¢ky. Pomér délky a Sirky obrazovky
je 4:3. Martin zobrazil na svém pditaci kruznici o poloméru 10,5cm, ktera se dotykala horniho i
dolniho okraje obrazovky.

a) Vypocététe délku ahlopriéky obrazovky.

b) Narysujte obrazovku s kruznici v mé¥itku 1:7.



